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Testy rozruchowe kottéw olejowych w elektrocieptowni

2016-05-30

Urzad Miasta Krakowa informuje, ze na przetlomie maja i czerwca rozpoczna sie testy nowych instalacji w
krakowskiej elektrocieptowni EDF.

Na przetomie maja i czerwca w krakowskiej elektrocieptowni rozpocznga sie testy rozruchowe nowych 8
kottéw opalanych olejem lekkim o mocy 35 MW kazdy. Skutkiem tej operacji moze by¢ chwilowa
emisja dymu o ciemnym zabarwieniu z kominéw nowej kottowni.

Testy majg potwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania nowej instalacji przez wykonawcéw i przygotowac je
do pracy w okresie zimowym. Pierwszy etap testow potrwa do potowy lipca natomiast kolejny zostanie
przeprowadzony na poczatku sezonu grzewczego. O szczegdtach zwigzanych z rozruchem instalacji
bedziemy na biezgco informowac.

Nowa kottownia szczytowa to jeden z elementéw nowych instalacji proekologicznych, w sktad ktérych
wchodzg réwniez instalacja odsiarczania oraz instalacja odazotowania spalin na blokach 3 i 4. Nowa
kottownia zastapi stare kotty wodne opalane weglem. Caty program dostosowania instalacji
krakowskiej elektrocieptowni do nowych wymagan srodowiskowych rozpoczat sie w 2013 roku i bedzie
kosztowat okoto 650 min zt. Kolejnym etapem przedsiewziecia jest aktualnie realizowana instalacja
odazotowania spalin na blokach 1 i 2, ktéra zakohczy sie w 2017 roku.

Informacje uzyskano w ramach uruchomionego niedawno miejskiego systemu
informowania mieszkancow o sytuacjach mogacych mie¢ wptyw na stan srodowiska
naturalnego w Krakowie.



