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Dron sprawdzit jakos¢ powietrza nad Nowohuckim Obszarem Gospodarczym

2016-12-14

Urzad Miasta Krakowa, Straz Miejska we wspétpracy z Wojewédzkim Inspektoratem Ochrony Srodowiska w
Krakowie oraz ArcelorMittal Poland S.A. przy uzyciu bezzalogowego statku powietrznego inwentaryzowali
potencjalne zZrédta emisji zanieczyszczen powietrza na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego.

- Chcemy zapoznac sie w sposéb praktyczny z mozliwosciami, jakie niesie ze sobg wykorzystanie
bezzatogowych statkéw powietrznych. W tym konkretnym przypadku wykorzystamy technologie do
przeprowadzenia weryfikacji potencjalnych Zrédet emisji zanieczyszczenh powietrza - powiedziat Witold
Smiatek, doradca Prezydenta Krakowa ds. jakosci powietrza tuz przed rozpoczeciem pomiarowego
przelotu.

Specjalny bezzatogowy statek powietrzny ALBATROS wystartowat wczoraj z ulicy Wadowskiej (na
rozwidleniu miedzy Luboczg a Wadowem) po godzinie 10.30

i podczas 4 godzinnej (czas pojedynczego lotu to ok. 90 min) operacji wykonat zdjecia lotnicze oraz
ortofotomape w Swietle dziennym do celéw ogledzin wizualnych z powietrza. W zwigzku z faktem, ze
na badanym terenie znajduje sie znaczna ilos¢ instalacji przemystowych, pierwszy przelot ze
wzgledéw bezpieczehstwa odbyt sie w Swietle widzialnym. Podczas zaplanowanej na poczatek
przysztego roku drugiej misji, statek powietrzny doposazony zostanie w czujniki zanieczyszczenia, a
wtadze spoiki i stuzby bezpieczehstwa ArcelorMittal Poland zostang powiadomione o nim w ostatnigj
chwili.

- Cieszymy sie z tej inicjatywy. Nieustannie inwestujemy, aby ograniczy¢ nasz wptyw na srodowisko.
Dzieki naszym dziataniom, w tym projektom o wartosci ponad 3 mld zt zrealizowanym w krakowskiej
hucie, emisja pytu z tego zaktadu to dzi$ jedynie 10 proc. emisji z roku 2004 - skomentowata Sylwia
Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland. - Nalezy pamieta¢, ze na terenie Nowohuckiego
Obszaru Gospodarczego i w jego bezposrednim sgsiedztwie oprécz naszej huty funkcjonuje
kilkadziesigt podmiotéw gospodarczych, ktérych dziatalnos¢ ma wptyw na srodowisko naturalne -
dodata.

Przelot statku zaprogramowano na wysokos$¢ 180-200m nad poziomem terenu. Wynikowa
rozdzielczos¢ terenowa uzyskanej po przelocie fotomapy bedzie oscylowaé w przedziale 3,5-5 cm/pix.

- Liczymy na to, ze dane uzyskane w trakcie przelotu inwentaryzacyjnego nad Nowohuckim Obszarem
Gospodarczym bedg pomocne przy identyfikacji Zzrédet pochodzenia nieprzyjemnych zapachéw, o
ktérych na przestrzeni tego roku informowali Centrum Zarzadzania Kryzysowego mieszkahcy Nowej
Huty. Chciatbym aby wiedza, ktérg zdobedziemy przy tej okazji byta réwniez pomocna przy tworzeniu
siatki kontroli palenisk indywidualnych, ktéra bedzie funkcjonowa¢ po 2019 roku - dodat Witold
Smiatek.

Przeprowadzona inwentaryzacja ma takze w przysztosci wspierac procesy decyzyjne dotyczace
planowania proceséw kontroli poszczegélnych zaktadéw przemystowych zlokalizowanych na tym
terenie. Warto wiedzie¢, ze mozliwosci zastosowania bezzatogowych systemoéw latajgcych w zwigzku z
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tematyka kontroli

i inwentaryzacji emisji sg tematem rozwojowym. Kolejnym etapem bedga przeloty dronami z
zintegrowanymi sensorami zanieczyszczen na podstawie, ktérych powstaje numeryczna mapa
stezenia zanieczyszczen na danym obszarze.

ALBATROS to autonomiczny system latajacy przeznaczony dla profesjonalistéw wyposazony w
samolot bezzatogowy o szczegdlnej przydatnosci do zadanh zwigzanych z fotogrametrig i inspekcja
infrastruktury liniowej lub obszaréw wielkopowierzchniowych. Jego funkcjonalno$¢ pozwala miedzy
innymi na zbieranie danych do tworzenia ortofotomap, modeli przestrzennych terenéw, analiz na
potrzeby rolnictwa i lesnictwa, a takze prowadzenia obserwacji.

Cata platforma wykonana jest z materiatéw kompozytowych (wtékien weglowych i aramidowych),
dzieki czemu jest niezwykle wytrzymata przy zachowaniu niewielkiej masy. Ultralekka, dopracowana
konstrukcja wraz z elektrycznym uktadem napedowym zapewnia wyjgtkowe mozliwosci operacyjne.

ALBATROS to system bezzatogowy, ktéry w sposéb automatyczny wykonuje lot na zadanej wysokosci
zapisujgc georeferowane zdjecia lub nagrania. Konstrukcja wyposazona jest w stabilizowang gtowice,
ktéra umozliwia wykonanie bardzo wysokiej jakosci zdje¢ nawet przy porywistym wietrze.

Ptatowiec ALBATROS to przedstawiciel konstrukcji motoszybowej, a dzieki wysokiej doskonatosci
aerodynamicznej (o zweryfikowanej w locie wartosci d=31) w dobrych warunkach potrafi przelecie¢
lotem Slizgowym (bez uzycia napedu) nawet dodatkowe 30 km (zaktadajac lot opadajgcy z wysokosci
1000 m nad poziomem ptaskiego terenu).



