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Badaja zanieczyszczenia powietrza
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Od 28 maja do 25 czerwca prowadzone sa badania zanieczyszczenia powietrza na terenie Krakowa za pomoca
tzw. prébnikéw pasywnych. Projekt realizowany jest w ramach programu LIFE.

Wykorzystywana do tego celu metoda badawcza charakteryzuje sie wysokim progiem oznaczalnosci,
wysoka doktadnoscig pomiaréw i stosowana jest na catym Swiecie do prowadzenia kampanii
pomiarowych na rozlegtych obszarach miejskich, obszarach uprzemystowionych oraz terenach
zalesionych. Co wazne, zastosowana metoda pomiaréw zanieczyszczen powietrza, jest metoda
catkowicie bezinwazyjna dla Srodowiska, ktérg opracowano w Zaktadzie Chemii Analitycznej Instytutu
Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej w oparciu o japohska metode pomiaru
Amaya.

Przeprowadzone na obszarze Krakowa badania majg stanowi¢ jeden z elementéw sktadowych,
niezbednych do opracowania w ramach ww. projektu oprogramowania do modelowania
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w Krakowie. Dzieki uzyskanemu narzedziu mozliwa bedzie
ocena podejmowanych dziatan w transporcie zaréwno w zakresie inwestycyjnym jak i organizacyjnym.

Badania prowadzone w Krakowie dotyczg pomiaréw szkodliwych dla zdrowia ludzi zwigzkéw
chemicznych: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i benzenu. Prébniki pasywne zostaty zawieszone w
115 lokalizacjach na terenie miasta na wysokosci 1,5-2 m, czyli na tej, na ktorej wdychamy i
wydychamy powietrze. Celem uzyskania jak najwiekszej doktadnosci pomiaréw, w jednej lokalizacji
zostaty umieszczone trzy prébniki (w odlegtosci kilku metréw od siebie).

Badane zanieczyszczenia powietrza dociera¢ beda do wnetrza prébnikéw pasywnych droga dyfuzji
(samorzutne rozprzestrzenianie sie czasteczek jednej substancji do drugiej, prowadzace do
wyréwnania stezenia). Tam pochtaniane beda przez substancje absorbujgca. llos¢ zatrzymanych
szkodliwych zwigzkdéw bedzie proporcjonalna do ich stezenia w powietrzu. Po wykonaniu pomiaréw
prébniki trafiajg do laboratorium analitycznego wyposazonego w odpowiedni sprzet do badania
zanieczyszczeh w takiej postaci.

Drugi etap badania zostanie przeprowadzony w sezonie grzewczym, od 19 listopada do 17 grudnia
tego roku.



