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Remiza w Koscielnikach rosnie jak na drozdzach

2018-07-09

Jeszcze w marcu tego roku mury remizy dla OSP Koscielniki przy ul. Pysocice ledwo wychodzity z ziemi.
Obecnie widac juz wieze, na ktérej potozono czes¢ dachu i tynk. Jesienia budynek bedzie w stanie surowym
zamknietym. Wartos¢ projektu, ktérego zakonczenie zaplanowano na przyszty rok to blisko 3,5 min zt.

Przypomnijmy: budowa remizy dla OPS Koscielniki w Nowej Hucie trwa od jesieni ubiegtego roku. Za
realizacje projektu odpowiada Zarzad Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Wykonawca zadania - firma Murkrak Sp. z 0.0. - zaczat od oczyszczenia terenu: rozebrany zostat
murowany barak, blaszana wiata i garaz. Rozpoczeto roboty ziemne, a teren przygotowano pod
wykonanie fundamentéw.

Od wiosny, wykonawca ruszyt z zasadniczymi pracami fundamentowymi. Nastepnie stawiane byty
kolejne sciany elewacyjne budynku oraz $cianki dziatowe. Kilka tygodni temu rozpoczat sie montaz
wiezby dachowej. Ten etap prac jest mocno zaawansowany: czes¢ budynku - wieza straznica jest juz
zadaszona, potozono na niej nawet tynk. Przedstawiciele wykonawcy deklarujg, ze jesli aura dopisze,
dach powinien by¢ gotowy na przetomie sierpnia i wrzesnia. Rdwnolegle dostarczane beda okna i
drzwi tak, by jesienig mozna byto zamkng¢ budynek i przystgpi¢ do prac instalacyjnych i
wykonczeniowych wewnatrz. Zgodnie z harmonogramem, zadanie powinno zakohczy¢ sie okoto
potowy 2019 roku.

Remiza strazacka w Koscielnikach powstaje wedtug projektu krakowskiego Biura Projektéw i Ekspertyz
ARCHIKON. Bedzie to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym. Znajdzie sie tam garaz, sala
¢wiczen, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze sanitarne. Remiza bedzie dostosowana do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

Szczegotowe dane budynku remizy OSP Koscielniki:

Powierzchnia zabudowy: 528,8 m?

Powierzchnia catkowita: 1061,87 m?

Powierzchnia uzytkowa: 788,82 m?2

Kubatura obiektu: 4031,4 m3

Wysokos¢ maksymalna (wysokos¢ wiezy): 15,45 m



=“= Magiczny

=.“ Krakdéw

» Wysokos¢ maksymalna budynku: 10,03 m

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2



