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Wpusty uliczne do sprawdzenia - KEGW ogtasza przetarg

2022-05-16

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna ogtosita przetarg na wykonanie przegladéw technicznych
wszystkich komunalnych wpustéw ulicznych, potocznie nazywanych kratkami.

KEGW od poczatku swojej dziatalnosci dba o utrzymanie i droznos¢ ponad 27 tys. takich urzadzenh
odwadniajacych na terenie catego miasta. Na podstawie istniejgcej dokumentacji wiadomo, iz sg
miejsca na mapie miasta, gdzie system odwodnieniowy ma kilkadziesiagt, a nawet kilkaset lat. Dawniej
w Krakowie przegladano i odmulano wytgcznie wpusty uliczne, ktére generowaty podtopienia i byty
zamulone lub uszkodzone. Od czterech lat trwa sprawdzanie wpustéw ulicznych na obszarze catego
Srédmiescia. Systemowo w ciggu roku sprawdzono okoto 1000 tzw. kratek ulicznych.

Obecnie w KEGW zaplanowano znaczne zwiekszenie tego zakresu, jak rowniez podniesienie
standardéw, tak by do kohca przysztego roku wykona¢ przeglad wszystkich wpustéw ulicznych na
terenie miasta. W ramach wykonywanych przegladéw inspektorzy KEGW planujg m.in.:

 aktualizacje lokalizacji wpustéw systemem GPS

» wykonanie dokumentacji fotograficznej podziemnej konstrukcji wpustéw, przykanalikow i
samego kanatu

e sprawdzenie droznosci i prawidtowosci zasyfonowania w przypadku potgczenia wpustu z
kanalizacjg ogdlnosptawna.

Do konca roku jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna planuje sprawdzenie 1/3 wszystkich
studzienek w miescie. Pierwszy etap zaktada dotarcie do tych zlokalizowanych w najbardziej
newralgicznych miejscach, czyli przy gtéwnych arteriach oraz tam, gdzie dotychczas dochodzito do
podtopien. W sumie przebadanych zostanie 8400 studzienek we wszystkich czterech rejonach
Krakowa, czyli po 2100 w kazdym.

Sporzadzony przez wykonawce raport zostanie przekazany jednostce Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna. Dokument wskaze zaréwno wpusty dziatajace w sposéb prawidtowy, jak i te, ktére powinno
sie przebudowa¢ lub wyremontowacd. Bedzie to dotyczyto réwniez tzw. przykanalikdéw, czyli rurociggdéw
tgczacych wpusty uliczne z kanatami gtéwnymi.

Lista urzadzen wymagajacych naprawy i jednoczesnie znajdujgcych sie w osi jezdni zostanie
przekazana do Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, by jak najszybciej zaplanowa¢ naprawe lub przebudowe
wadliwych urzadzen bedgcych integralng czescig korpusu drogi. Tego typu naprawa jest powigzana z
robotami nawierzchniowymi. Sprawny wpust powinien grawitacyjnie zebra¢ wode z okreslonej
powierzchni drogi. Dlatego jego wysokos¢ oraz wtasciwe wyprofilowanie samego asfaltu jest
wzajemnie powigzane. Warto zaznaczy¢, ze nawierzchnia przy wpuscie ulicznym jest mocno
obcigzona wahaniami temperatur rozsadzajgcymi strukture w okresie zimowym oraz drganiami. Jadgc
asfaltowymi ulicami, mozna zaobserwowac, ze przy wpustach ulicznych bardzo czesto dochodzi do
wykruszen warstwy nawierzchniowej. Zarzadca drogi planujgc remonty np. metodag naktadkowa, po
zakohczonym audycie bedzie miat doktadng informacje, ktére wpusty uliczne nalezy przebudowa¢ w
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pierwszej kolejnosci. Uzyskane raporty z przegladéw zostang dotgczone do istniejgcych baz danych w
KEGW i ZDMK.

W czasie realizacji zadania wazna bedzie wspétpraca z mieszkancami. Z uwagi na charakter
prowadzonych robét bedziemy prosi¢ o nieparkowanie pojazdéw w przestrzeni planowanych prac,
czyli przy wejsciach do studzienek.

KEGW jeszcze w tym roku planuje ogtoszenie kolejnego przetargu na skontrolowanie stanu
technicznego urzgdzen w 2023 r. dla pozostatej czesci miasta.



