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Pierwszy odcinek premetra powstanie razem z trasa do Mistrzejowic

2022-10-06

Ponad poéttorakilometrowy fragment nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic bedzie sie pokrywat z trasa
premetra.

Przypomnijmy, ze rekomendowany wariant szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w
Krakowie to premetro biegngce czesciowo w tunelach, czesciowo po estakadzie, a czesciowo na
poziomie gruntu. Docelowo ma potgczy¢ Wzgérza Krzestawickie z okolicami drogi wylotowej na
Olkusz, czyli ul. Jasnogodrska.

Co istotne, premetro to Izejszy system, kompatybilny z infrastrukturg tramwajowgq, a jego budowa jest
niemal o potowe tansza niz tradycyjnego metra. Z kolei szacowane koszty pdzniejszego utrzymania sg
ponad 2,5 raza nizsze, co z punktu widzenia budzetu miasta ma ogromne znaczenie.

Trasa ma powstawac etapami, a to oznacza, ze premetro juz po uruchomieniu pierwszego fragmentu
daje szanse na znaczng poprawe sprawnosci funkcjonowania transportu zbiorowego w miescie.
Projektanci trasy brali pod uwage takze petng integracje rekomendowanego wariantu z innymi
inwestycjami, co pozwoli na efektywne wykorzystanie sieci tramwajowej, utatwienie przesiadek i
stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla poruszania sie samochodem.

Nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic, ktéra ma by¢ gotowa w 2025 roku, bedzie miec cztery
wspdlne przystanki z planowana linig premetra: ,,Dobrego Pasterza”, ,,Rondo Barei”, ,,Rondo Polsadu”
i ,Rondo Mtynhskie”. Przystanki przy rondach Polsadu i Mtyhskim bedg podziemne. tgcznie wspdiny
odcinek to az 1625 m, z czego czes$¢ bedzie poprowadzona w tunelu.

Ta zbieznos¢ nie byta planowana od poczatku. Jak zaznaczyt Pawet Motyka, zastepca dyrektora
kontraktu z firmy Gulermak, koncepcja budowy premetra zostata zaprezentowana, gdy projekt
budowy czwartego etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju byt juz w zaawansowanym stadium i
posiadat pierwsze uzgodnienia.

- Wspélny dla obu linii odcinek musieliSmy ponownie przeanalizowa¢, odpowiednio przeprojektowac i
dostosowac do mozliwosci obstugi wagondw premetra. Projekt wspdlnych stacji zostat zmodyfikowany
wedtug naszej autorskiej koncepcji, aby zapewniat bezkolizyjng obstuge ruchu lub umozliwiat ich
p6zniejszg rozbudowe. Perony zlokalizowane na poziomie -1 zostaty przedtuzone do 65 m -
powiedziat.

To nie koniec zmian. Po obu stronach wspdlnego odcinka zaprojektowano rozjazdy, ktére w
przysztosci pozwolg na rozbudowe linii premetra w kierunku centrum oraz linii tramwajowej w
kierunku ul. Strzelcéw.

- Linia nowego tramwaju zostanie skoordynowana z przebiegiem premetra. Od ronda Barei do ronda
Mtynhskiego trasy beda miaty wspdlny przebieg. Szacunki wskazujg, ze miasto zaoszczedzi na tym
projekcie - skomentowat Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarzadu Drég Miasta Krakowa.



