=“= Magiczny

=|“ Krakdéw

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej: ruszyta realizacja robot

2023-10-23

Pod koniec sierpnia wojewoda matopolski wydat decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci na
rozbudowe ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od wezta Grebatéw do ul. Bukszpanowej wraz z torowiskiem, petla
tramwajowa i towarzyszaca infrastruktura sieci podziemnych. Pozwolito to na przekazanie placu budowy
wykonawcy inwestycji. Firma Giilermak sp. z 0.0. rozpoczeta realizacje pierwszych prac.

Przypomnijmy, ze kontrakt polegajacy na rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od wezta
Grebatéw do ul. Bukszpanowej, modernizacji torowiska, przebudowie i powiekszeniu petli
tramwajowej, a takze budowie i przebudowie infrastruktury sieci podziemnych realizowany jest na
zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat Krakéw na podstawie porozumienia z
Gming Miejska Krakéw podpisanego w lipcu 2021 roku. Wartos¢ kontraktu z wykonawca, firmg
Gulermak wynosi 55,72 min zt.

Ulica Kocmyrzowska zapewnia potgczenie pomiedzy juz rozbudowang drogg wojewddzka nr 776 w
gminie Kocmyrzéw-Luborzyca, a aktualnie budowang droga ekspresowg S7, ktéra stanowic¢ bedzie
fragment czwartej obwodnicy drogowej miasta. Tym samym jest waznym elementem podstawowego
uktadu drogowego w pétnocno-wschodniej czesci miasta, istotnym réwniez w sieci drogowej
wojewddztwa. W zwigzku z tym od wielu lat planowana byta jej rozbudowa na odcinku od wezta
Grebatow na wschodniej obwodnicy do dwupasmowej drogi wojewddzkiej w miejscowosci Prusy.

Obecnie miasto we wspotpracy z GDDKIA realizuje pierwszy z odcinkéw - od wezta
Grebatéw do ul. Bukszpanowej. Po zakonhczeniu inwestycji, ul. Kocmyrzowska posiada¢ bedzie
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne zielefice z planowanymi nasadzeniami drzew i krzewéw
oraz drogi dla pieszych i rowerzystéw. Co niezmiernie wazne, w ramach zadania przebudowana
zostanie linia tramwajowa, a w miejscu petli tramwajowej ,,Wzgdrza Krzestawickie” powstanie petla
tramwajowo-autobusowa wyposazona w terminal pasazerski. Powstanie w ten sposéb wygodny wezet
przesiadkowy, ktérego brakuje w tej czesci miasta. Ponadto zostanie przebudowana podziemna
infrastruktura techniczna, a sie¢ kanalizacji opadowej zostanie uzupetniona o zbiornik retencyjny.

Warto tez doda¢, ze z uwagi na charakter ul. Kocmyrzowskiej jako elementu drogi wojewddzkiej oraz
wspomniang wczesniej koniecznos¢ zapewnienia ptynnego potaczenia z drogg ekspresowgq z jedne;j
strony a droga dwujezdniowga z drugiej strony, zgodnie z przepisami , wylotéwka"” na Proszowice nie
moze posiadac klasy technicznej nizszej niz G - gtbwna. Wigze sie to z koniecznoscia jej rozbudowy z
zachowaniem wysokich parametréw, zapewniajgcych odpowiednie warunki ruchu i komfort podrézy.

W ramach pierwszych prac prowadzone sg roboty przygotowawcze terenu w tym prace geodezyjne i
wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg. Powoduje to niewielkie utrudnienia w ruchu, polegajace
gtéwnie na ograniczeniu predkosci na rozbudowywanym odcinku ul. Kocmyrzowskiej do 40 km/h.

Przypomnijmy, ze na etapie przygotowania inwestycji, w terenie jej oddziatywania sporzagdzono
inwentaryzacje zieleni, ktérej zadaniem byto wskazanie sktadu gatunkowego roslinnosci wystepujace;j
w rejonie inwestycji wraz z okresleniem podstawowego sktadu gatunkowego, wykazanie
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wystepowania gatunkéw chronionych oraz oszacowanie zakresu wycinek w taki sposéb, aby mozliwe
byto np. wstepne ustalenie ilosci i formy nasadzehn zamiennych.

Inwentaryzacja zostata wykonana zgodnie z zasadami opisanymi w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych. W efekcie zinwentaryzowano 557 drzew. Sa to gtownie takie gatunki, jak klon, topola,
lipa, robinia akacjowa, swierk, sosna, modrzew, drzewa owocowe. Analiza kolizji zieleni wysokiej z
projektowang infrastrukturg (a wiec sieciami uzbrojenia, chodnikami, sciezkami rowerowymi,
komponentem torowym i drogowym) wykazata, ze tgcznie mozliwe jest pozostawienie 93 drzew (44
drzewa kwalifikujg sie do pozostawienia bez wykonywania dodatkowych dziatan, a 43 drzewa zostaty
wskazane do pozostawienia przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu na czas prowadzenia robét
budowlanych). Dodatkowo szes$¢ drzew znajdujgcych sie na odcinku ulicy pomiedzy ul. Polegtych w
Krzestawicach a ul. Jarzebiny po analizach wykonanych przez wykonawce i Zarzad Zieleni Miejskiej w
Krakowie zostato zakwalifikowanych do przesadzenia. Zostato to wykonane w kwietniu 2022 r.
Ponadto na etapie projektowania zdecydowano réwniez o zachowaniu niezwykle okazatego i cennego
debu szyputkowego przy skrzyzowaniu z ul. Polegtych w Krzestawicach. W zwigzku z tym konieczne
byto dostosowanie geometrii i rozwigzania wysokosciowego catego skrzyzowania do cennego okazu
debu. Ostatecznie usunietych bedzie nie wiecej niz 464 sztuk drzew.

Warto podkresli¢, ze mimo iz w decyzji Srodowiskowej dla tej inwestycji nie byto zapiséw o
nasadzeniach kompensacyjnych, bedg one wykonywane w ramach realizacji zadania, na kohcowym
etapie, zgodnie z uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw. Oznacza to, ze suma obwoddéw drzew nasadzanych
bedzie nie mniejsza niz suma obwodéw drzew usuwanych. W efekcie ze wstepnych obliczen wynika,
ze nasadzonych moze zostac¢ nawet 2,6 tys. drzew. Zatozenie jest takie, by najwieksza ich liczba
zostata nasadzona w rejonie realizowanej inwestycji, a takze by nasadzenia kompensacyjne
zréownowazyty liczbe roslin planowanych do usuniecia.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacja zadania powinna zakohczy¢ sie w przeciggu 17
miesiecy od daty rozpoczecia, nie wliczajac w to okreséw zimowych.



