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Koncepcja modernizacji Stadionu Miejskiego Hutnik Krakow

2024-04-19

21 marca - doktadnie 74 lata od zatozenia w 1950 roku Hutnika Krakéw - podczas zorganizowanej na Suchych
Stawach konferencji prasowej zaprezentowana zostata koncepcja modernizacji Stadionu Miejskiego Hutnik
Krakéw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ptaszyckiego 4A.

W konferencji udziat wzieli m.in. zastepca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, dyrektor Zarzadu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal, prezes Hutnika Krakdw Artur Trebacz i kapitan
druzyny Hutnika Krakéw, legenda klubu - zawodnik z najwieksza liczbg wystepéw i zarazem najlepszy
strzelec w historii Krzysztof Swigtek.

Na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Autorska Pracownia Projektowa Jerzy
Wowczak opracowata koncepcje modernizacji Stadionu Miejskiego Hutnik Krakéw wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Ptaszyckiego 4A (dokumentacja koncepcyjna i przedprojektowa).

Koncepcja zakiada przebudowe istniejacej infrastruktury sportowej i dostosowane jej do
obecnych standardéw oraz wymagan licencji PZPN dla Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3.

Zagospodarowanie terenu przewiduje lokalizacje stadionu pitkarskiego z urzgdzeniami
towarzyszgcymi i infrastrukturg techniczng. Budynek stadionu bedzie sie znajdowat w centralnej
czesci terenu. Jako budowle towarzyszgce zaprojektowano: pawilony kas, garaz podziemny pod
czescig zachodnig budynku stadionu, place, chodniki, uktad drogowy z droga pozarowgq. Stadion i
garaz podziemny beda dostepne poprzez dwa istniejgce zjazdy z ul. Ptaszyckiego, ktére umozliwiaja
réwniez wjazd autokaréw oraz wozéw transmisyjnych. Z tych zjazdéw poprowadzona bedzie
wewnetrzna droga dojazdowa, umozliwiajgca tatwy dostep do pola gry dla pojazdéw ratunkowych i
uprzywilejowanych. Przy niej wyznaczono zatoke postojowa dla autokaréw kibicéw druzyny gosci i
autokaréw zawodnikéw oraz plac manewrowy dla wozéw transmisyjnych.

Przy granicy zachodniej i wschodniej zaprojektowano cigg miejsc postojowych dostepnych z
wewnetrznej drogi dojazdowe;.

Droge pozarowg wyznaczono od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniej, zapewniajgc normatywne
miejsca do nawracania dla wozéw strazackich.

Gtéwne, piesze wejscie do kompleksu sportowego zaproponowano od strony wschodniej z obszernego
placu wejsciowego oraz od strony potudniowej i pétnocnej. Od strony zachodniej zaprojektowano
wejscie VIP.

Na terenie zielonym przy ul. Ptaszyckiego zaprojektowano niewielki park z alejkami i miejscami do
siedzenia. Park bedzie stanowit przedpole stadionu, od strony przystanké4w komunikacji miejskie;.

Zaprojektowany stadion sktada sie z czterech w petni zadaszonych trybun, na ktérych bedzie mogto
zasigs¢ ponad 8 tysiecy widzow.
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Trybuna gtéwna zostanie zlokalizowana na stronie zachodniej stadionu. Miesci¢ sie w niej bedg m.in.
szatnie dla druzyn wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia dla treneréw, sedziéw, obstugi
meczow itp. Na tej trybunie przewidziano miejsca VIP, dla medidw i dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

W trybunie wschodniej powstanie tzw. strefa zarzadzania klubem - pomieszczenia administracyjno-
klubowe z salg konferencyjng, salami treningowymi, a z myslg o najmtodszych strefa rodzinna - sala
dla matych dzieci. Dodatkowym atutem bedga zlokalizowane w tej trybunie pomieszczenia komercyjne,
w tym sklepik klubowy, muzeum klubu, pomieszczenia gastronomiczne.

Budynek stadionu bedzie miat trzy kondygnacje nadziemne od strony wschodniej i zachodniej oraz
dwie kondygnacje nadziemne od strony pétnocnej i potudniowej. Budynek zaprojektowano na planie
wydtuzonego prostokata ze Scietymi naroznikami. Obiekt bedzie w czesci podpiwniczony (jedna
kondygnacja podziemna).

Na parterze budynku umieszczono pomieszczenia pomocnicze, takie jak komunikacje, hole wejsSciowe,
sanitariaty, pomieszczenie ochrony itp. oraz pomieszczenia komercyjne (handlowe), z podziatem na
strefe VIP i strefe kibicow.

Na 1 pietrze znajda sie sale klubowe i pomieszczenia administracyjne, sanitariaty, hole. Drugie pietro
bedzie zawierac od strony zachodniej pomieszczenia zwigzane z obstugg meczow (w tym w trybunie
zachodniej pomieszczenie robocze dla przedstawicieli mediéw i sale dla konferencji prasowych),
natomiast od strony wschodniej sky-boxy.

Pietra budynku obstugiwane sa przez klatki schodowe zaprojektowane od strony pétnocnej i
potudniowej, dostepne z powierzchni placu. Ewakuacje z trybun zapewniajg dodatkowe klatki
schodowe.

Od strony potudniowej pod placem wejsciowym zaprojektowano garaz podziemny na 60 stanowisk
postojowych. Na poziomie - 1 zaprojektowano takze szatnie i pomieszczenia do obstugi meczéw -
pokoje sedzidw, punkt medyczny itp. oraz pomieszczenia techniczne i magazyny.

Koncepcja zaktada rowniez koniecznos¢ uwzglednienia, na dalszym etapie prac projektowych,
rozwigzah majacych wptyw na pasywnosc¢ obiektu i ochrone srodowiska poprzez zastosowanie np.
fotowoltaiki, pompy ciepta, zbiornika retencyjnego, co bezposrednio przetozy sie na koszty przysztej
eksploatacji.

Koszt opracowania dokumentacji koncepcyjnej i przedprojektowej: 129.150,00 zt.

Kolejnym etapem w celu realizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego bedzie ogtoszenie postepowania
przetargowego w trybie ustawy prawo zamoéwien publicznych na wykonawce petnobranzowej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej (planowane w drugiej potowie biezacego roku).
Przygotowywane sg niezbedne do tego materiaty.

W 2024 roku na opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej dla modernizacji
Stadionu Miejskiego Hutnik Krakéw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ptaszyckiego 4A
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zostaty zabezpieczone srodki w budzecie miasta w wysokosci 100 000 zt. Zakres rzeczowy w 2024
roku obejmuje:

¢ ogtoszenie zamdwienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej
e zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowe;j
* rozpoczecie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Na dokonczenie ww. zadania (opracowania projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej) w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zaplanowane jest 2 400 000 zt na 2025 rok.

Okreslenie terminu rozpoczecia i zakohczenia budowy mozliwe bedzie po pozyskaniu kompletnej
dokumentacji i decyzji pozwolenia na budowe oraz zabezpieczeniu finansowania inwestycji.
Planowany czas realizacji inwestycji to lata 2026-2029. Szacunkowy koszt inwestycji znany bedzie po
wykonaniu dokumentacji projektowe;j.



