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Oczyszczalnia sciekow Ptaszow korzysta ze zrodet odnawialnych

2024-05-08

Jak ograniczy¢ niska emisje i jak madrze korzystac ze Zrédet odnawialnych? To pytania, z ktérymi mierzy sie
wspotczesny swiat w dobie zmian klimatycznych. Wodociagi Miasta Krakowa SA od lat inwestuja, siegajac po
s$rodki z funduszy zagranicznych. Jednym z nich jest przedsiewziecie ,Modernizacja gospodarki
elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie oczyszczalni sciekéow Ptaszéw w Krakowie przy ul.
Kosiarzy 3”, ktére zostato dofinansowane w ramach Funduszu EOG i funduszy norweskich.

Inwestycja byta prowadzona w Krakowie od lipca 2022 roku do stycznia 2024 roku, a obecnie trwa
rozliczenie jej ostatecznych kosztow.

Powstajgcy w oczyszczalni biogaz byt dotychczas magazynowany w dwéch zbiornikach. Z uwagi na
ich uwarunkowania konstrukcyjne, zbiorniki cylindryczne mogty pracowac¢ w zakresie od 70 do 100
proc. napetnienia, co ograniczato mozliwo$¢ wykorzystania produkowanego biogazu. Dzieki wymianie
zbiornikéw cylindrycznych na zbiorniki sferyczne, mozliwa jest praca w zakresie od 20 do 100 proc.
napetnienia, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wytwarzanego biogazu.

Dotychczas w oczyszczalni pracowaty dwie jednostki kogeneracyjne o mocach 800 kW. W ramach
projektu dobudowano dwa moduty kogeneracyjne, o mocy elektrycznej 800 kW kazdy, z
niskoemisyjnymi silnikami spalajgcymi biogaz lub gaz ziemny, ktére zwiekszyty mozliwosci produkcji
energii elektrycznej i cieplnej. Zostata takze przeprowadzona modernizacja uktadu
elektroenergetycznego oczyszczalni, dzieki ktérej praca wybranych urzadzen jest mozliwa bez
zasilania z miejskiej sieci elektroenergetyczne,;.

Zainstalowane jednostki kogeneracyjne pokrywajg ok. 50 proc. zapotrzebowania oczyszczalni na
energie elektryczng i w 100 proc. zapotrzebowanie na ciepto. Miesieczna produkcja energii
elektrycznej z kogeneracji wynosi okoto 1 000 MWh i 3 600 GJ energii cieplnej, dzieki temu
zmniejszono zakup energii elektrycznej u dostawcy, co pozwala na ograniczenie kosztéw.

Powstata réwniez zupetnie nowa siec cieplna wykorzystujgca ciepto odpadowe ze Stacji Termicznej
Utylizacji Osadodw, ktére ogrzewa punkt zrzutu zanieczyszczehn usuwanych z miejskiego systemu
kanalizacyjnego.

Prowadzona na terenie najwiekszej krakowskiej oczyszczalni Sciekdéw inwestycja umozliwia bardziej
efektywne wykorzystanie biogazu powstajgcego w procesie przerobki osadéw Sciekowych, do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, co wptywa na ograniczenie niskiej emisiji.

Bezposrednim celem realizowanego programu jest budowa lub modernizacja miejskich systeméw
cieptowniczych oraz likwidacja indywidualnych Zrédet ciepta. Obie krakowskie centralne oczyszczalnie
Sciekéw, Ptaszéw i Kujawy, produkujg energie elektryczng i cieplng. Dziatania modernizacyjne podjeto,
aby w petni sprosta¢ wymogom Dyrektywy 2012/27/UE, ktéra zaktada powstanie systemu, ktory
wykorzystuje do produkcji ciepta co najmniej 50 proc. energii ze Zrédet odnawialnych oraz ciepto
odpadowe, jak réwniez w 100 proc. ciepto pochodzace z kogeneracji.
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Srodki otrzymane od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszu EOG i funduszy
norweskich dajg mozliwosci finansowania projektéw istotnych z punktu widzenia srodowiskowego,
spotecznego i gospodarczego.



