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Zasadnicze prace budowlane przy przebudowie ulic Kosciuszki i Zwierzynieckiej zakonczyty sie przed
sSwietami Bozego Narodzenia ubiegtego roku. Wtedy tramwaj oraz samochody pojechaty na Salwator.
Mieszkancy moga swobodnie chodzi¢ chodnikami. Jednak wciaz trwaja odbiory koncowe inwestycji.

Wszystkie wady i usterki chodnikéw czy kraweznikéw sg poprawiane przez wykonawce. Pdzniej obie
ulice beda objete opiekg gwarancyjng. Wszystkie ewentualne usterki, ktére mogg sie pojawi¢ w tym
okresie, beda usuniete wtasnie z tytutu gwarancji.

Usterki, przy tak duzej inwestycji, jakg byta kompletna przebudowa ulic KoSciuszki i Zwierzynieckiej,
moga sie zdarzy¢. Dlatego potrzebne sg odbiory kohcowe, zeby ustali¢ liste elementéw infrastruktury,
ktére nalezy poprawi¢. Wykonawca, w tym wypadku firma ZUE, kiedy warunki pogodowe na to
pozwalajg, usuwa wszelkie niedociggniecia powstate podczas procesu budowlanego. W tej materii
ZDMK jest w statym kontakcie z wykonawcg. W sumie podczas sporzgdzania protokotu kohcowego
odbioru ulic Kosciuszki i Zwierzynieckiej inspektorzy ZDMK wskazali okoto 40 punktowych miejsc
wymagajgcych poprawy, przy inwestycji o dtugosci prawie dwdéch kilometréw z obustronnymi
chodnikami jezdniami, miejscami do parkowania i podwéjnym torem dla tramwajoéw. Wraz z coraz
lepszg pogoda i wyzszymi temperaturami proces usuwania wad przyspieszy. ZDMK ma nadzieje, ze
usterki uda sie naprawic¢ ciggu kilku najblizszych tygodni.

Niestety ZDMK zaobserwowat niepokojgce zjawisko wjezdzania samochoddéw z zaopatrzeniem sklepéw
na chodniki, poza miejsca wyznaczone do parkowania i zatrzymywania sie oraz parkowanie
samochoddéw osobowych na chodnikach poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jest to niezgodne z
obowigzujgcymi znakami i tamaniem organizacji ruchu. Taka naganna praktyka wptywa takze na stan
chodnikéw, ktére nie sg przystosowane do przyjmowania obcigzen zatrzymujacych sie na nich
pojazddéw. Wptywa to na przyspieszenie procesu degradacji chodnika, ktéry trzeba bedzie naprawiac.
Taka sytuacja wymaga zastanowienia sie nad wprowadzeniem dodatkowych elementéw w postaci np.
stupkéw uniemozliwiajgcych wjazd autami na chodniki. Gdy idzie o jako$¢ oznakowania poziomego,
czyli znakéw wymalowanych na jezdniach czy chodnikach to ze wzgledu na pore roku, w ktérej ulice
zostaty udostepnione mieszkancom, zostato wykonane oznakowanie tymczasowe cienkowarstwowe.
Wiosng, kiedy temperatury w skali catej doby na to pozwola, znaki na jezdniach zostang namalowane
w technologii grubowarstwowej.

ZDMK dziekuje za wszystkie uwagi dotyczace przebudowy ulic Kosciuszki i Zwierzynieckiej. Wszystkie
sygnaty sg analizowane i konsultowane z wykonawca inwestycji. Zachecamy do kontaktu w tej
sprawie, ale i innych inwestycji realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.



