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Modernizacja boiska treningowego KS Bronowianka zakonczona
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Boisko treningowe KS Bronowianka przy ul. Zarzecze 124 w Krakowie przeszto kompleksowa modernizacje,
obejmujaca zarowno wymiane nawierzchni, jak i usprawnienia infrastrukturalne. Inwestycja zostata
zrealizowana pod nadzorem Zarzadu Infrastruktury Sportowej.

Nowa nawierzchnia o podwyzszonym standardzie

Gtéwnym elementem realizacji byta wymiana dotychczasowej murawy na nowga, wykonang z wysokiej
jakosci sztucznej trawy. Pod nawierzchnig utozono elastyczng mate typu shockpad, zapewniajgca
lepszg amortyzacje i wyzszy komfort gry. Prace zrealizowano na wyréwnanej i wyprofilowane;j
podbudowie obejmujgcej powierzchnie 1860 m? (62 m x 30 m).

W ramach modernizacji wymieniono réwniez kluczowe elementy infrastruktury sportowej. Boisko
zostato wyposazone w dwie nowe bramki, a pitkochwyty zyskaty nowe siatki i olinowanie. To znaczaco
poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz ogranicza ryzyko wydostawania sie pitek poza teren
obiektu.

Znaczenie modernizacji dla spotecznosci lokalnej

Boisko treningowe KS Bronowianka petni wazng role w rozwoju sportu w dzielnicy i stanowi istotne
zaplecze szkoleniowe dla zawodnikéw klubu. Przeprowadzona modernizacja podnosi standard
infrastruktury oraz poprawia warunki treningowe dla sportowcow w roznym wieku. Odnowiony obiekt
bedzie stuzyt zaréwno sekcjom klubowym, jak i lokalnej spotecznosci, wspierajgc codzienng aktywnos¢
fizyczng mieszkancow.

- Dzieki nowej nawierzchni zawodnicy - zaréwno najmtodsi, jak i seniorzy - moga trenowad w
bezpiecznych i komfortowych warunkach przez caty rok. Cieszymy sie, ze kolejny obiekt zostat oddany
do uzytku zgodnie z planem i bedzie stuzyt lokalnej spotecznosci - Tomasz Marzec, Dyrektor Zarzadu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Realizacja inwestycji

Wykonawca zadania byta firma Galicja Sport Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Wadowickiej 5 w Krakowie.
Wartos¢ umowna przedsiewziecia wyniosta 728 160,00 zt brutto. Modernizacja zostata
przeprowadzona zgodnie z zatozeniami i harmonogramem, umozliwiajgc szybkie oddanie obiektu do
ponownego uzytkowania.



