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Trwa naprawa szyn na ul. Starowisinej

2026-02-13

31 stycznia rozpoczely sie awaryjne, dorazne prace naprawcze torowiska tramwajowego w ciagu ul.
Starowisinej. Roboty obejmuja wybrane fragmenty na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstancéw Slaskich i
sa prowadzone etapowo. Prace obejmuja wymiane zuzytych odcinkéw szyn i w zaleznosci od warunkoéow
pogodowych powinny potrwad ok. trzech tygodni.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W zwigzku z naprawg szyn nastgpity zmiany w komunikacji miejskiej. Na czas prac wytaczony zostat
ruch tramwajowy na odcinku od przystanku , Starowislna” do przystanku ,Plac Bohateréw Getta”.

Linie tramwajowe:

nr 3 - kursuje po trasie czasowo zmienionej: ,,Nowy Biezanow P+R” - ... - ul. Wielicka, ul.
Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Starowislna - ... - ,Krowodrza Gérka P+R”

nr 17 - kursuje po trasie czasowo zmienionej: ,,Czerwone Maki P+R” - ... - ul. Kalwaryjska, ul.
Krakowska, ul. Dietla, ul. Grzegérzecka - ... - ,,Dworzec Towarowy”

nr 19 - pozostaje zawieszona

nr 24 - kursuje po trasie czasowo zmienionej: ,,Kurdwanéw P+R” - ... - ul. Wielicka, ul.
Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Starowislna - ... - ,Bronowice Mate”.

Zastepcza linia autobusowa:

nr 703 - autobusy kursujg na trasie: ,,Podgdérze SKA” - ul. Powstahcéw Wielkopolskich, ul.
Limanowskiego (po torowisku), ul. Na Zjezdzie (po torowisku, zjazd na Moscie Powstahcéw
Slaskich), ul. Podgérska, Al. Daszynhskiego, ul. Grzegérzecka (po torowisku), ul. Dietla (po
torowisku), ul. Starowislna, ul. Dietla, ul. Starowislna, ul. Na Zjezdzie (po torowisku), ul.
Limanowskiego (po torowisku, zjazd przed skrzyzowaniem z ul. Powstancéw Wielkopolskich) -
»Podgdrze SKA”.

o Linia kursuje co 20 minut we wszystkie dni tygodnia, a w dni Swigteczne w godzinach

porannych co 30 minut.

Linie nocne (od nocy z 31 stycznia na 1 lutego):

nr 69 - kursuje po trasie czasowo zmienionej: ,Nowy Biezanow P+R" - ... - ul. Wielicka, ul.
Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. StarowisIna, ul. Westerplatte, ul. Pawia - ... -
»GOrka Narodowa P+R”

nr 669 - w kierunku ,,Nowego Biezanowa P+R” kursuje po dotychczasowej trasie czasowo
zmienionej, a w kierunku ,,Gérki Narodowej P+R"” po kolejnej trasie objazdowej: ,,Nowy
Biezanow P+R” - ... - ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, ul. Wielopole,
ul. Westerplatte, ul. Pawia - ... - ,,Gérka Narodowa P+R"”.
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Szczegodtowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie internetowej ztp.krakow.pl.

Zmiany w ruchu samochodowym

W kazdym z etapdw prac kierujagcy samochodami mogg przejechac ulicg jedynie w kierunku - do
mostu. Dojazd ul. Starowising do ul. Dietla nie jest mozliwy.

e Etap | - Prace przy fragmencie torowiska na wjezdzie z ul. Dietla w ul. Starowislng oraz
skrzyzowaniu ul. Starowisinej z ul. Berka Joselewicza. Ul. Starowislna jest przejezdna jednym
pasem ruchu (wschodnim) - z centrum w kierunku Mostu Powstancéw Slgskich (ul. Podgérskiej).
W kierunku przeciwnym wjazd od ul. Podgérskiej jest mozliwy wytgcznie do ul. Berka
Joselewicza, a dalszy przejazd odbywa sie zgodnie z wyznaczonymi objazdami ulicami
podporzadkowanymi.

e Etap Il - Wygrodzenia i prace prowadzone beda na fragmencie torowiska na skrzyzowaniu ul.
StarowisInej z ul. Berka Joselewicza oraz w rejonie ul. Miodowej. Ul. Starowislna pozostanie
przejezdna jednym pasem ruchu (zachodnim) w kierunku od ul. Dietla do Mostu Powstahcéw
Slgskich. Od strony Mostu Powstahcéw Slaskich wjazd bedzie mozliwy tylko do ul. Berka
Joselewicza.

e Etap Ill - Prace na wiekszym fragmencie torowiska, tj. na skrzyzowaniu ul. StarowisInej i ul.
Miodowej. Ul. Starowislna bedzie przejezdna jednym pasem ruchu (zachodnim) od ul. Dietla w
kierunku Mostu Powstancéw Slaskich. Od strony Mostu Powstancéw Slaskich dojazd bedzie
mozliwy wytgcznie do ul. Na Przejsciu.

Dlaczego dorazny remont jest konieczny?

Wiekszos¢ prac zaplanowano na okres ferii zimowych, aby ograniczy¢ ucigzliwosci dla mieszkahcow i
uzytkownikéw komunikacji. Sg to prace o charakterze awaryjnym i podtrzymujgcym, ktérych celem
jest utrzymanie bezpiecznej eksploatacji ul. Starowisinej do czasu rozpoczecia jej przebudowy.

Szacunkowy koszt prac wynosi do ok. 2 mIn zt, a planowany czas realizacji to okoto trzech tygodni, z
mozliwoscig wydtuzenia w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych.

Przygotowanie planu przebudowy ul. Starowisinej jest na kohcowym etapie, zas dorazne naprawy
pozwolg zachowad ciggtosc ruchu tramwajowego i drogowego do momentu wejscia w zasadniczy etap
robot.


https://ztp.krakow.pl/kmk/komunikaty/1796-2026

